
„Rolba“ asenizacinė mašina „MediumCombi“ 
– lankstus sprendimas bet kokiam darbui!
 
Asenizacinė mašina „Rolba MediumCombi“ skirta įvairiems darbams – nuo  
miesto iki kaimo vietovių. Dėl didelės keliamosios galios ir įspūdingo cisternos  
tūrio ji puikiai tinka riebalų gaudyklėms, alyvos separatoriams ir dumblui valyti.  
Patikimas ir lankstus partneris tiems, kuriems reikalinga mašina, galinti atlikti  
tiek plovimo, tiek siurbimo darbus bet kokioje aplinkoje.

Lankstus pritaikymas įvairiems darbams
Mašina „MediumCombi“ turi plovimo ir siurbimo funkcijas, todėl 
tinka įvairiems darbams. 4 arba 5 colių siurbimo žarna kartu 
su unikaliu „Rolba“ kranu leidžia padengti didelį darbo plotą, 
todėl mašina puikiai tinka įvairiems darbams. Kasetinis žarnos 
padavimas yra varomas keturiais varikliais – tai užtikrina saugų 
ir patikimą veikimą bei sumažina techninės priežiūros poreikį.

Patikima konstrukcija – minimali priežiūra
Mašina „MediumCombi“ pagaminta iš tvirtų medžiagų ir 
komponentų, užtikrinančių patvarumą ir naudojimo patogumą. 
Hidrauliškai atidaromas galinis liukas kartu su cisternos 
pakreipimo funkcija palengvina iškrovimą ir valymą. Visos 
dėžės ir žarnų ritės pagamintos iš poliruoto nerūdijančio plieno, 
užtikrinančio ilgaamžiškumą. Kruopščiai atrinkti siurbliai 
ir aukščiausios kokybės medžiagos sumažina techninės 
priežiūros poreikį ir prailgina mašinos tarnavimo laiką.

Efektyvumas bet kokiomis sąlygomis
Siekiant užtikrinti maksimalų saugumą, mašinoje „MediumCombi“ 
įrengtos darbo vietos apšvietimo ir įspėjamieji žibintai, todėl 
galima dirbti įvairiomis aplinkos sąlygomis. Nesvarbu, ar dirbate 
mieste, ar kaimo vietovėje – visada turėsite reikiamą matomumą 
ir saugumą efektyviam darbui.

Pažangios funkcijos geresniam valdymui
Mašinoje „MediumCombi“ įrengtas aiškus ekranas, kuris realiuoju 
laiku rodo variklio sūkių skaičių, vandens ir dumblo lygį bei 
degalų sąnaudas. Purškimo slėgis lengvai reguliuojamas, todėl 
galima pritaikyti bet kokiam darbui. Be to, „Rolba“ standartinėje 
komplektacijoje yra betepalinis oro kompresorius, užtikrinantis 
didelį našumą ir mažą poveikį aplinkai be tepalų garų.



www.rolba.se

Aprašymas

Cisterna 14–21 m3, nerūdijanti, atspari  
rūgštims; pakreipimo sistema.

Vakuuminis siurblys 22 000–38 000 l/min.

Plovimo siurblys
93 l/min. 210 barų.
120 l/min. 160 barų.
153 l/min. 130 barų.

Drenažo siurblys 1 500 l/min.

Siurbimo žarnos ritė 
(saugojimo) 50 m, 3" žarna, pasukama.

Plovimo žarna ½", 80 m–120 m.

Dėžė (daiktams laikyti) Nerūdijančio plieno; LED lemputė, 
izoliuota.

Nuotolinis valdymas Rankinis siųstuvas.

Drabužių spinta (dėžė)

„MediumCombi“
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Pasirinktiniai priedai (pavyzdys)

Klasifikacija ADR.

Kranas ir krano žarna
15–18 m 4", 5" siurbimo žarna.
Vairasvirte valdomas siųstuvas su 
ekranu.

Dumblo skyrius 1 arba 2. Kai yra 2 skyriai, tarp skyrių  
yra jungtis arba atskiri išėjimai.

Šoninis bakas

Karšto vandens katilinė

Cisternos plovimas

„VacGuard“ Mažina degalų sąnaudas.

Šildomos dėžės

Darbinė šviesos  
LED juosta

Montuojama šone.
Tik su kranu arba šoniniu papildomu 
baku.

Siurbimo žarnos ritė Sukama sukučiu.
Suvyniojama sukučiu.

Siurbimo žarnos ritė, 
šone

Laikymas 30 m.
Susukimas 30 m.

Dėžė
Įrankių dėžė, higienos priemonių dėžė 
(rankų plovimas), papildoma drabužių 
spinta.

Nuotraukose pateikti produktai gali būti su papildomomis funkcijomis.


