
„Rolba“ asenizacinė mašina „MiniCombi“ 
–kompaktiškas sprendimas su didžiuliu 
potencialu!
 
Asenizacinė mašina „Rolba MiniCombi“ yra kompaktiška ir galinga, todėl idealiai 
tinka dirbti sunkiai pasiekiamose vietose, tokiose kaip tankiai apstatytos miesto  
teritorijos. Nepaisant kompaktiško dydžio, ji pasižymi didele keliamąja galia ir  
įspūdingomis funkcijomis – maža, bet su didžiuliu potencialu.

Kompaktiška ir lengvai valdoma
Šis modelis sukurtas taip, kad užtikrintų maksimalų efektyvumą 
mažoje erdvėje. „MiniCombi“ lengvai manevruojama siaurose 
erdvėse, todėl idealiai tinka darbui tankiai apgyvendintose 
vietovėse. Kartu tai yra lanksti ir universali asenizacinė mašina, 
puikiai tinkanti įvairiems darbams.

Kokybiška ir patvari konstrukcija
Nors „MiniCombi“ išsiskiria kompaktiškais matmenimis, joje 
naudojami tvirti komponentai – poliruoto nerūdijančio plieno 
dėžės ir žarnų ritės, užtikrinančios ilgaamžiškumą ir minimalią 
priežiūrą. Hidrauliškai atidaromas galinis liukas ir kompaktiška, 
bet erdvi krovimo erdvė užtikrina patvarumą ir praktiškumą 
kasdieniniam darbui.

Pažangios funkcijos geresniam valdymui
Integruotas ekranas leidžia realiuoju laiku kontroliuoti variklio 
sūkių skaičių, vandens ir dumblo lygį bei degalų sąnaudas. 
Reguliuojamas purškimo slėgis ir kitos pažangios valdymo 
funkcijos užtikrina lengvą mašinos pritaikymą bet kokiam 
darbui. Mašinoje „MiniCombi“ taip pat įrengti darbo vietos 
apšvietimo ir įspėjamieji žibintai, todėl ją galima saugiai naudoti 
bet kuriuo metu ir bet kurioje vietoje.

Efektyvus ir ekologiškas veikimas
„MiniCombi“ standartinėje komplektacijoje yra betepalinis oro 
kompresorius, užtikrinantis aukštą našumą be tepalo garų. 
Betepalinė technologija sumažina poveikį aplinkai ir užtikrina 
švaresnę darbo aplinką, o kompaktiška konstrukcija prisideda 
prie ekonomiškų degalų sąnaudų..



www.rolba.se

Pasirinktiniai priedai (pavyzdys)

Klasifikacija ADR.

Kranas ir krano žarna
15 m, 4" siurbimo žarna. 
Vairasvirte valdomas siųstuvas su 
ekranu.

Karšto vandens katilinė Pakeičia drabužių spintą (dėžę).

Papildomas plovimo 
siurblys 400 barų, 37 l/min.

Cisternos plovimas

„VacGuard“ Mažina degalų sąnaudas.

Šildomos dėžės

Darbinė šviesos  
LED juosta

Montuojama šone; tik su kranu ir 
kasete.

Siurbimo žarnos ritės Sukama sukučiu.

Dėžė Įrankių dėžė, higienos priemonių 
dėžė (rankų plovimas).

Aprašymas

Cisterna 9 m3, nerūdijanti, atspari rūgštims; 
pakreipimo sistema.

Vakuuminis siurblys 22 000 l/min.

Plovimo siurblys
93 l/min. 210 barų.
120 l/min. 160 barų.
153 l/min. 130 barų.

Drenažo siurblys 1 500 l/min.

Siurbimo žarnos ritė 
(saugojimo) 50 m, 3" žarna, pasukama.

Plovimo žarna ½", 80 m–120 m.

Dėžė (daiktams laikyti) Nerūdijančio plieno dėžės;  
LED lemputė, izoliuota.

Nuotolinis valdymas Rankinis siųstuvas.

Drabužių spinta (dėžė)

„MiniCombi“
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Nuotraukose pateikti produktai gali būti su papildomomis funkcijomis.


